DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

wg : (UE) NR 305/2011- Zatacznik 111

AD

A OKIEN | DREWI Sp. 2 0.0 Nr 01/15.TMW68/2013
1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu: 1S-TMW68
2. Nr partii [nr zlecenia]: zgodny z nr zlecenia
3. Zamierzone zastosowanie: Drzwi zewnetrzne z oszkleniem, jednoskrzydtowe przeznaczone do zastosowania

w obiektach budowlanych zgodnie z Art.2 ust.3 CPR
4. Nazwa handlowa/adres kontaktowy: Fabryka Okien i Drzwi ,DZIADEK” Sp. z 0.0. Bielice 21, 13-330 Krotoszyny
5. Autoryzowany przedstawiciel: nie dotyczy
6. System oceny zgodnosci: AVCP3

7. Instytut Techniki Budowlanej ITB (Notified Body No. 1488) przeprowadzit badania ITT w systemie AVCP3
i wydato sprawozdania nr NL-4514/C/LL-325/K/07; NA-0712/C2007; NF-0580/A/2008; NF-0615/A/2007

8. Nr ETA: nie dotyczy

9. Deklarowane witasciwosci uzytkowe:

Charakterystyki zasadnicze wta§ciwo$ci uzytkowe ~ Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odpornosé na obcigzenie wiatrem.
e . i 0 PN-EN 14351-1:2006+A1:2010
Cisnienie prébne - Ugigcie ramy
Wodoszczelnosé. Nieostonigte (A) : 3(A) PN-EN 14351-1:2006+A1:2010
Substancje niebezpieczne: - Nie zawiera PN-EN 14351-1:2006+A1:2010
Noénos¢ urzadzeri zabezpieczajacych: - oNpD PN-EN 14351-1:2006+A1:2010
Wtasciwosci akustyczne: 30(-1,-8) PN-EN 14351-1:2006+A1:2010
Przenikalnoéé cieplna: 16 W/m**K PN-EN 14351-1:2006+A1:2010
Wysokos¢ i szeroko$é [w Swietle]: Zgodnie ze zleceniem PN-EN 14351-1:2006+A1:2010
Wiaéciwosci zwiazane z promieniowaniem
: A 0,25 PN-EN 410:2011
Przenikalnosc¢ swiatta
Przepuszczalnos$¢ powietrza 4 PN-EN 14351-1:2006+A1:2010

10. Whaéciwoéci uzytkowe wyrobu okreélonego w punkcie 1. i 2. s3 zgodne z wiasciwoéciami uzytkowymi deklarowanymi

w punkcie 9.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytaczna odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego
w pkt.4.

W imieniu producenta podpisat: Grzegorz Seroczy Pregzes Zarzadu

Bielice , 01.07.2013




